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Einzelraumlüfter Notos

MONTAGEANLEITUNG FÜR TROCKENBAU 

6.
7.
8.

9.

Verschlussklappe / Rückschlagklappe
Lochblechwinkel (4x)
Linsenkopfschrauben M5x12 (3x)
(Innensechskant-Schraubendreher notw.)
Sechskantschrauben M4x6 (8x)

Gehäuse an Vorwandkonstruktion mit bau-
seitigen Schrauben befestigen. Flexschlauch 
mit Dichtband am Stutzen verbinden.

In der Trockenbauplatte einen
Deckenausschnitt fertigen. 
Abmessungen: 208 x 208 mm

Alle 4 Lochblechwinkel mit den enthaltenen 
Sechskantschrauben (8x) an den seitlichen 
Langlöchern des Gehäuses locker befestigen. 

1.
2.
3.
4.
5.

Gehäuse
Abdeckung
Lüfter
Filter
Ventilstutzen

54 6

Lieferumfang Techn. Zeichnung

21 3

alle Angaben in mm

Zum Lösen den Stutzen nach rechts drehen 
bis es sich trennt. Zum Verschließen nach 
links drehen.
Die Verschlussklappe kann nach lösen des 
Stutzens von unten entnommen und in die 
richtige Position gebracht werden. 

Vor der Gehäusemontage unbedingt die 
Lage der Verschlussklappe prüfen und die 
Funktionsfähigkeit sicherstellen!
Die Werkseinstellung ist für den Deckenein-
bau sowie Wandeinbau mit Ausblasrichtung 
nach oben zu verwenden.

Bei Wandeinbau mit Ausblasrichtung nach 
links sollte die Verschlussklappe nach links 
öffnen (1).
Bei Wandeinbau mit Ausblasrichtung nach 
rechts sollte die Verschlussklappe nach 
rechts öffnen (2).

Achtung! Das Gehäuse 
darf sich beim fest-

schrauben nicht verziehen!
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MONTAGEANLEITUNG FÜR TROCKENBAU 

Einzelraumlüfter Notos

Ausspachteln der Zwischen-
räume zwischen Gehäuse und Trockenbau-
platte. Nach dem Abschleifen mit 
Wandfarbe überstreichen. Die Abdeckung 
kann nach geeigneter Grundierung 
ebenfalls gestrichen werden.

Lüfter einsetzen und mit den 3
Linsenkopfschrauben festschrauben. 
Der Innensechskant-Schraubendreher 
sollte magnetisch sein und eine Gesamt-
länge von mind. 19,5 cm lang haben!

Deckel kann nun eingesetzt werden. 
(siehe Deckelmontage)

Schließen Sie das Kabel laut Schaltplan an und stellen die Nachlaufzeit/ Lüfterstufen ein.

Befestigen Sie die vorbereitete Trocken-
bauplatte mit dem Ausschnitt.
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Achtung! Pulverbeschichtung nicht beschädigen!

8

Mittels Langloch justieren und ausgleichen, 
sodass das Gehäuse mit der Trockenbau-
platte bündig abschließt. Alle 8  Sechskant-
schrauben festziehen. 

3x

Werkseinstellung:
DIP 1 ON = Nachlaufzeit 6 Minuten
DIP 4-6 = keine Belegung

OFF

ON

DIP-Schalter:


